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Induktivno opterećen jednofazni mosni spoj 
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Analiza valnih oblika za zadane vrijednosti 
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U nastavku su prikazani simulacijom dobiveni valni oblici pri promjeni parametara Rd i Ld. 
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Ovisnost valnih oblika induktivno opterećenog jednofaznog mosnog spoja o otporu 
trošila Rd 

 

e1

Lk1

D1

D2

D3

D4

Rd1

Ld1

0

208

100

12.52 12.5612.53 12.54 12.55

    Ld1.I ...
    Ld2.I ...

-208

325

0

12.520 12.56012.52612.53012.53412.53812.54212.54612.55012.554

    Rd1.V ...
    Ld1.V ...
    Rd2.V ...
    Ld2.V ...

0 H

50 Hz
AMPL := 326 V

1 Ohm

1000m H

e2 AMPL := 326 V
50 Hz

Lk2

0 H

D5

D6

D7

D8

Rd2 2 Ohm

Ld2 1000m H

-208

208

0

12.52 12.5612.53 12.54 12.55

    e1.I [A]
    e2.I [A]

-328

208

-100

0

12.520 12.56012.52612.53012.53412.53812.54212.54612.55012.554

    D1.V ...
    D1.I [A]
    D2.V ...
    D2.I [A]

 

 



3/3  

 Željko Stojanović, 2014. 

Ovisnost valnih oblika induktivno opterećenog jednofaznog mosnog spoja o 
induktivitetu Ld 
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Induktivitet trošila ne utječe na srednju vrijednost struje trošila, nego samo na njenu 
valovitost. 


